D /I % FIWI Cd Stoominjectoren
- inline opwarmen-

massagoed techniek

Stoominjectoren, type "RKE, RFF, RLF" voor inbouw in leidingwerk.

1. Gegevens van het te behandelen medium:

Naam op te warmen medium | |

Systeem, svp kiezen, kringloop of doorloop O Kringloop
O Doorloop

Hoeveelheid medium in geval van kringloop in m* | |

Begin temperatuur in °C | |

Systeemdruk van het medium in bar(o) | |

Stromingshoeveelheid of pompcapaciteit in m*uur | |

2. Gewenste waarden aan de uittreezijde:

Eind temperatuur in °C | |

Bij kringloop, gewenste opwarmtijd in minuten | |

3. Stoomgegevens:

Druk in bar(o) | |

Temperatuur in °C | |

Stoomproductiecapaciteit in kg/uur | |

4. Gewenst materiaal van de stoominjector:

Gewenste materiaal, Werkstoff nr. | |

5. Overige gegevens en opmerkingen die van belang kunnen zijn:

6. Uw naam en bedrijfsgegevens:

Firma naam | |

Uw naam | |

Straatnaam/postbus | |

Postcode | |

Plaatsnaam | |

Land | |

Telefoon | |

E-mail | |

MATEC massagoed techniek BV

Tel.: +31 343 785630 | Internet: www.stoominjector.nl | E-mail: info@stoominjector.nl
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